Produktspezifikationen

Eaton PB1TD

Foto ist reprasentativ

EF.T-N

Poweering Busingss Worldwide

Katalognummer: PB1TD

Eaton Protection Box 1 Tel@ DIN, 10 A, Eingang: Schuko,
Ausgange: (1) Schuko, Tel.- und Internetleitung Eaton Protection

Allgemeine Spezifikation

Produktname

Eaton Protection Box

Produkt Lange/Tiefe

98 mm

Produktbreite
72.5 mm

Einhaltung(en)

CE-Kennzeichnung
EAC

EAN
3553340667176

Katalognummer

PB1TD

Produkththe

55 mm

Produktgewicht
0.124 kg

Zertifikat(e)
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11

Modellcode
Eaton Protection Box 1 Tel@ DIN


https://www.eaton.com/de/de-de.html

Typ Zertifizierungsberichte

Uberspannungsschutz EU declaration of conformity Eaton Protection Box

Besondere Merkmale

High-End Uberspannungsschutzgerat mit Schuko (DIN)-
Steckdose, IEC 61643-11-konform, Schutz fur Telefon- und

Internetleitung, mit Versicherung fiir angeschlossene Gerate

Leistungsschalter
Nein
Aderquerschnitt
0 mm?2
Halogenfrei

Nein
Gehauseform

rechteckig

Eingangsanschluss

Protective contact (SCHUKO)

Internet-/Telefonleitungsschutz

Ja

Materialqualitat

sonstige

NEMA-Bezeichnung

Keine

Nennfrequenz

50-60 Hz

Stromstarkewert

10A

Phase

Einphasig

Spitzenstrom

3000 A

Anzeigetyp
Farb-LED

Anzahl der NEMA-Ausgange
0

Anzahl der Ausgange (Sonstige)
0


https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/surge-protection/surge-suppressors/protection-box/ce_eaton-protection-box_2019_10.pdf

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
1

Anzahl der USB-Anschliisse
0

Verpackungsinhalt

Uberspannungsschutzgeréat
Schnellstartanleitung
RJ11-Telefon-/Internetkabel

Stromkabel Lange

0

RAL-Nummer
9003

FI-Schutzschalter

Nein

Oberflachenbeschaffenheit

Matt/matt

Oberflachenschutz

sonstige

Schaltbar
Ja

Transparent

Nein

Drehwinkel zentraler Einsatz

Sonstige

Farbe

Schwarz/weil3

Anzahl d. Auslasse
1

Betriebsspannung

220-250 V

StromstofRbemessung

1500 vV

Betriebstemperatur - max.

40 °C

Betriebstemperatur - min.

0°C

Montagemethode



35 mm DIN-Hutschiene

Material

Kunststoff

Ausstattung:
Uberspannungsschutz
Sicherung
LED-Anzeige

Schutzart

IP20
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